
Die hochwertigen PerfectSense® Oberflächen überzeugen durch visuelle Perfektion sowie hohe
Beanspruchungs- und Widerstandsfähigkeit. Die mit einer Lackschicht veredelten Oberflächen verleihen
der Küche einen exklusiven Charakter.
Die tägliche Reinigung der PerfectSense® Oberflächen kann mit schonenden Mitteln wie bspw. Glasreiniger
erfolgen. Verwenden Sie zusätzlich sauberes, warmes Wasser, einen sauberen Putzlappen, Tücher, einen 
weichen Schwamm oder einen Schmutzradierer (Letzteres nur bei matten Oberflächen). Abschließend die
feucht gereinigten Flächen mit einem sauberen Baumwoll- oder Papiertuch trocken nachwischen.

Verwenden Sie keine rückfettenden Spülmittel (z. B. Spülmittel mit hautfreundlichen Pflegezusätzen),
Möbelpolituren, wachshaltige-, rückfettende Reinigungsmittel. Diese neigen dazu, auf der Oberfläche
eine schmutzbindende Schicht aufzubauen. Rückfettende Substanzen egalisieren zudem die
Anti-Fingerprint Eigenschaft der matten PerfectSense® Lackoberfläche. Das Verwenden von
Mikrofasertüchern wird nicht empfohlen und kann zu Beschädigungen der Oberfläche führen.

Sollten aufgrund von z. B. Fettspritzern im Kochfeldbereich oder Ablagerungen von Kochdunst
(Muldenlüfter) deutliche Rückstände auf der Oberfläche der Arbeitsplatte sichtbar sein, kann 
dies eine Grundreinigung erforderlich machen. Verwenden Sie für die Grundreinigung, anstelle 
der oben genannten Reiniger, handelsübliche Power- oder Fettreiniger.

1. Arbeitsfläche mit handelsüblichen Power- oder Fettreiniger vollständig einsprühen und vollflächig 
verteilen.

2. Reiniger max. 5 Minuten einwirken lassen
3. Reiniger mit einem feuchten Schwammtuch aufnehmen, dabei das Schwammtuch mehrmals

in klarem Wasser gut auswaschen
4. Im Nachgang sollte die gereinigte Fläche mit einem sauberen Schwammtuch und mit warmem

Wasser nachgereinigt werden, um sämtliche Rückstände des Reinigungsmittels zu entfernen und ein
schlieren- und schattierungsfreies Reinigungsergebnis zu erzielen

5. Abschließend den gereinigten Bereich mit einem sauberen Baumwoll- oder Papiertuch trockenwischen
6. Abhängig vom Ergebnis können die Reinigungsschritte 1 bis 5 wiederholt werden
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